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Szkielet szafy zostal wykonany z ocynkowanych ogniowo zamknietych profili stalowych, malowanych farba

fasadowa, co zapewnia wysoka odpornosc na korozje i estetyczne wykonczenie.

Na zdjeciach przedstawiono przykladowe rozwiazania - szafy wyposazone w rozdzielacze tub kabla

swiatlowodowego (zamontowane na belkach nosnych o rozstawie 19") oraz pionowy organizator z 

Jesli chcesz zglosic zerwana linie, zapadnieta studzienke, otwarta szafe czy inne uszkodzenie infrastruktury,

ktora nie nalezy do Orange, zadzwon pod numer danego operatora 

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku

powinno zapewniac bezkolizyjnosc z innymi 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

przypadku posadowienia szafy na peronie szafe nalezy wyposazyc zgodnie obowiazujacymi polskimi

normami w komplet ogranicznikow przepiec, umieszczanych na panelu rozdzielczym szafy.

Jezeli bedzie konieczne dla obiektu, szafa powinna umozliwiac zastosowanie cokolu oraz mechanizmu
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regulacyjnego kompensujacego nierownosci podlogi, sluzacego do wypoziomowania szafy oraz 
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