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Dwustronne ladowanie kontenerow
%= SOLAR = fotowoltaicznych stosowanych w
gornictwie
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W naszegj ofercie zngjduje sie kilka rodzaow pojemnikow solarnych dostosowanych do roznych potrzeb
naszych Klientow.

Stabilna, stalowa rama mocowana bezinwazyjnie do narozy kontenerowych za pomoca rozwiazan typu Twist
Lock i dopasowane do ramy panele fotowoltaiczne o laczng mocy 2200W stanowia

W koncowym efekcie oferowane rozwiazanie zapewnia bardzo szybki montaz paneli na dachu kontenera,
sprawne wykonanie instalacji i jego uzytkowanie, awszystko przy zachowaniu mobilnosci

Zamiana pradu to dopiero pierwszy etap jego obrobki. Produkowana przez panel energia potrafi miec rozne
wartosci w ciagu dnia, podobnie zmieniasiejg

Wyposazenie ich w instalacje PV to krok w strone samowystarczalnosci i redukcji sladu weglowego. Nowosc
od Algeco to

WPROWADZENIE wzrost wykorzystania odna-wialnych zrodel energii (OZE). Coraz wiece energii
elektryczne pozyskuje sie poprzez astosowanie instalacji fotowoltaicz-nych (PV) i wiatrowych.

Chcac rozbudowac istnigaca instalacje fotowoltaiczna o magazyn energii, w pierwsze kolejnosci nalezy
sprawdzic mozliwosci rozszerzenia

Dwustronne panele sloneczne wykonuje sie w tzw. technologii bifacial. Tak zaprojektowane moduly maja
aktywna warstwe krzemowa na

Mobilne kontenery solarne i przewozne ladowarki solarne sa wyposazone w latwo skladane panele sloneczne,
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dzieki czemu idealnie nadaja sie do wykorzystaniaw odleglych lokalizacjach i do roznych

Sztuki przesylek w opakowaniach wrazliwych na wilgoc nalezy ladowac do wagonow krytych lub wagonow
przykrytych oponcza, albo do kontenerow zamknietych lub kontenerow przykrytych oponcza.
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