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Pompa ciepla bez inwertera musi za kazdym razem wlaczac i wylaczac sprezarke, co zuzywa znacznie wiecej

energii i zwieksza pobor mocy. Czeste wlaczanie i 

Inwerterowa pompa ciepla do CWU to dzis najbardziej racjonalny sposob na ciepla wode w domu: ponad 70%

mniej pradu, wysokie COP (3,6-3,85), cicha praca, 

Ale czym tak naprawde roznia sie od klasycznych modeli? Czy sa bardziej efektywne, czy moze ich wyzsza

cena nie zawsze sie oplaca? W tym artykule przyjrzymy sie zasadzie dzialania 

Zastanawiasz sie nad wyborem pompy ciepla on off czy inwerterowa? Porownamy koszty zakupu,

efektywnosc energetyczna i oplacalnosc obu rozwiazan. Sprawdz, ktore bedzie lepsze dla 

Dla najczesciej spotykanych warunkow pracy pompy ciepla (w zakresie obciazenia sprezarki 40-70%)

efektywnosc urzadzenia jest bardzo 

Pompa ciepla to urzadzenie, ktore pobiera energie cieplna z jednego zrodla, takiego jak powietrze, woda lub

grunt, a nastepnie przekazuje ja w wybrane 

Gdy moc minimalna wzrasta, pompa ciepla wyposazona w sprezarke inwertwerowa, jest w stanie plynnie

dopasowac moc do potrzeb cieplnych budynku, az do momentu osiagniecia 

Dowiedz sie, jak krok po kroku obliczyc wydajnosc pompy wody. Sprawdzone wzory, porady eksperta i

wskazowki dotyczace doboru pompy - 
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W przypadku pompy ciepla inwerterowej, na ogol sugeruje sie 30-50 l w instalacji. Warto zauwazyc, ze te

wartosci sa na ogol podawane przez producenta danego rozwiazania grzewczego.
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