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Szafka przeznaczonajest do montazu nasciennego, nadaje sie rowniez do wykorzystania na zewnatrz. Wysoka
jakosc wykonania, stopien ochrony oraz odpornosc na uderzenia sprawiaja,

Seria STREETBOX to zewnetrzne szafy dystrybucyjne, wykonane z malowanego proszkowo aluminium.
Dwuwarstwowe sciany, wysoki stopien ochrony i elektrostatyczne malowanie,

Kosz narozny Magic Corner Nomet to funkcjonalne i solidne rozwiazanie do szafek naroznych, ktore pozwoli
Ci w pelni wykorzystac kazdy centymetr kuchennej przestrzeni. Dzieki

Szafa Zewnetrzna Zroznicowany zbior ofert, ngjlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego szukasz!

System dajacy gwarancje optymalnego zagospodarowania przestrzeni w naroznikach zabudowy kuchennej,
ktory umozliwialatwy i szybki dostep do przechowywanych w nigj sprzetow i

ER8822 - Szafa Easy Rack 800mm/48U/1200mm z dachem, panelem bocznym, kolkami, nozkami i 4
wspornikami, bez podlogi, czarna.

Za zbiornik sduzy system studzienki LW 600 z trwalego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwarta komora
pompy z uniwersalnymi mozliwosciami podlaczenia. Zamkniecia szybkomocujace

Szafa jest standardowo malowana proszkowo na kolor szary RAL 7035, co zapewnia estetyczny wyglad i
dodatkowa ochrone przed korozja. Mozliwosc montazu systemow grzewczych i

Szafy zewnetrzne nVent SCHROFF chronia takie komponenty elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami
atmosferycznymi wandalizmu i zapewnic ciaglosc dzialania.

Dach standardowy wykonany jest z dwoch plaszczy blachy o grubosci 1,5 mm, pomiedzy ktorymi znajduje sie
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szczelina umozliwiajaca odprowadzenie na zewnatrz powstalych skroplin pary.
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