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SM. 1.1.b W tym otworze zainstalowac podtynkowa telekomunikacyjna skrzynke mieszkaniowa TSM.

Rekomenduje sie stosowanie skrzynek ze zdejmowanym frontem - ramka zewnetrzna i drzwiczkami 

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

Do postepowan w sprawie istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkow pozwolenia na budowe stosuje sie przepisy, na podstawie ktorych wydana zostala 

Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami styczen 2015

Limit czasu: 00:59:55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1.1.c. Miedzy telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TSM a szachtem teletechnicznym zainstalowac

lonowe dla kabli teletechnicznych - np. sztywne rury PCV (nie peszel) o srednicy min. 28 mm ze 

Instalacja telekomunikacyjna, o ktorej mowa w ? 56, zwana dalej ,,instalacja telekomunikacyjna" jest

zainstalowany i polaczony pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym uklad jej elementow 

Zadanie 7. Aby zlozyc komputer z podzespolow, wykorzystujac w standardzie obudowe SFF, nalezy wybrac

plyte glowna

Zadanie 7. Aby zlozyc komputer z podzespolow, wykorzystujac obudowe SFF, nalezy wybrac plyte glowna w

standardzie

Zwienczenia studni kablowych oraz zasobnikow kablowych przykrytych warstwa ziemi o grubosci 0,7 m

odznaczaja sie odpornoscia na nacisk z gory o 
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Instalacja telekomunikacyjna, o ktorej mowa w ? 56, zwana dalej "instalacja telekomunikacyjna", jest

zainstalowany i polaczony pod wzgledem technicznym 
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