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Whetrze szafy podzielone jest na dwie autonomiczne czesci: bateryjna (dolna czesc szafy) oraz przedzial
urzadzen (gorna czesc szafy). Dodatkowo na zyczenie

»Standardy techniczne w Energa-Operator S.A." okreslone zostaly ogolne wymagania techniczne, stawiane
wybranym elementom elektroenergetycznej

Magazyn energii elektrycznej przylaczony do sieci nn, SN oraz sieci 0 napieciu znamionowym rownym 110
kV lub wyzszym musi spelnic nastepujace wymagania dotyczace stabilnosci czestotliwosciowsy.

5) telekomunikacyjne linie kablowe prowadzi sie po zewnetrzng stronie (patrzac od osi toru) konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjne, linii energetycznych

Prace montazowe urzadzen w szafie Orange (FITL/ONU) moga byc wykonywane w godzinach od 8:00 do
16:00 w dni robocze. Udostepnienie zasilaniaw szafie FITL realizowane jest w ramach wolnych

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa
dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom

7.4. Wszystkie szafy lub skrzynki z zainstalowanymi urzadzeniami aktywnymi powinny byc podlaczone do
instalacji uziemigjacej budynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Bezplatna usluga Google, umozliwigjaca szybkie tlumaczenie slow, zwrotow i stron internetowych w jezyku
angielskim i ponad 100 innych jezykach.

Dokument ten ma ulatwic beneficjentom dofinansowania przygotowanie wlasnych ofert z zachowaniem
obowiazku zapewnienia otwartego i efektywnego dostepu hurtowego do Sieci KPO/FERC, na
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