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Lokalny punkt dystrybucji - szafa dystrybucyjna wiszaca 19" 15U zainstalowana na kazdej kondygnacji,

wyposazona w osprzet do zakonczenia okablowania poziomego i pionowego oraz umozliwiajaca 

7.4. Wszystkie szafy lub skrzynki z zainstalowanymi urzadzeniami aktywnymi powinny byc podlaczone do

instalacji uziemiajacej budynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku

powinno zapewniac bezkolizyjnosc z innymi 

Oddajemy do Panstwa dyspozycji Kodeks Dobrych Praktyk, ktory dotyczy budowy instalacji

telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Ulozenie w gruncie rurociagu powinno byc odpowiednie co do glebokosci wynikajacej z lokalnych warunkow

terenowych, uzgodnien z wlascicielami gruntow oraz dysponentami innych, istniejacych 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682,

553 i 967) zarzadza sie, co nastepuje:

Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych

obiektow budowlanych. 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja: drogowe obiekty 

Dopuszcza sie budowe linii kablowych podziemnych, przy czym glebokosc podstawowa ulozenia kabla w

ziemi powinna byc nie mniejsza niz 0,7 m, a w polowie glebokosci ulozenia kabla powinna byc 
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Pozostale szafy nalezy wyposazac w podstawowa funkcje zwiazana z systemem alarmowym (czujnik otwarcia

drzwiczek, polaczony z wejsciem alarmowym 
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