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Dzieki ochronie IP54/IP55, odpornej na korozje konstrukcji i inteligentnej kontroli temperatury, idealnie

nadaja sie do stacji bazowych telekomunikacyjnych, zdalnych zrodel zasilania oraz mikrosieci 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Zewnetrzne szafy swiatlowodowe wykonane sa z wysokojakosciowego poliweglanu. Sa one stosowane przy

budowie pasywnej sieci optycznej GPON oraz Point to Point.

Calosc korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odpornosci na korozje oraz niewielkiej wadze -

zaledwie 17kg. Dzieki temu szafa  jest 

Wnetrze szafy podzielone jest na dwie autonomiczne czesci: bateryjna (dolna czesc szafy) oraz przedzial

urzadzen (gorna czesc szafy). Dodatkowo na zyczenie klienta istnieje mozliwosc 

Szafa zewnetrzna masztowa w pelni hermetyczna do montazu na maszcie o srednicy 35-50mm, lub do

zawieszenia na scianie.

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafy zewnetrzne chronia sprzet telekomunikacyjny i kable przed uszkodzeniami oraz dostepem osob trzecich.

Sa dodatkowo hermetycznie zamykane i odporne na korozje.

Jestesmy jednym z najwiekszych integratorow technologicznych w zakresie systemow swiatlowodowych do

budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce.
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Szafa zewnetrzna (na studnie SK1) SZK-30U 19 168/61/61 IK10 IP54 Szafa zewnetrzna przystosowana do

montazu na studzience kanalowej SK-1, wykonana z blachy z powloka Magnelis(R).

Strona internetowa: https://mattrabud.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://mattrabud.pl/Sat-04-Sep-2021-8071.html


