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Przedmiotem opracowania jest instrukcja rozruchu oczyszczalni sciekow w Chmielniku.

W zaleznosci od roku budowy i typu, z szafy wyprowadzone sa obwody do zasilania, poprzez transformatory
eor, grzejnikow opornic, zamkniec nastawczych, krzyzownic z ruchomymi dziobami.

Szafy sterownicze i obudowy metalowe Schneider Electric - skorzystaj z naszego konfiguratora i dobierz
odpowiednia szafe sterownicza lub obudowe metalowa.

Takie umigjscowienie upraszcza i przyspiesza montaz obiektowy oraz ogranicza ilosc szaf zestawu urzadzen.
Na zyczenie klienta wykonujemy tablice w wykonaniu indy-widual nym dostosowane do

Charakter zmiennosci narastania pradu rozruchu i osiagana wartosc graniczna sa zalezne od kilku czynnikow:
fizycznego zapotrzebowania mocy, napiecia

Na drzwiach szafy zainstalowane sa dwie lampki sygnalizacyjne : Praca centrali (zielona lampka) Awaria
zbiorcza (czerwonalampka) W sterowniku zamontowane sa 2 diody sygnalizacyjne (BSP, BUS) 3

1) zlacza instalacji elektryczngj budynku, umozliwigjace odlaczenie od sieci zasilgjace) i usytuowane w
migjscu dostepnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami

ELEKTRONICZNA SZAFA ZASILAJACA ESZ j zasilic z Elektronicznej] Szafy Zasilgjacej ESZ. Kazda z
wergi posiada listwy przylaczeniowe: jedna wejsciowa dla napiecia 230 V AC i piec wyjsciowych dla

1) zlacza instalacji elektryczng budynku, umozliwigjace odlaczenie od sieci zasilgace i usytuowane w
migjscu dostepnym dla dozoru i obslugi oraz

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe nalezy stosowac ochronniki odpowiednig klasy, w zaleznosci
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od miejsca posadowienia szafy wzgledem linii zasilgjace).
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