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Stacja BTS - tzw. stacja bazowa - to podstawowy komponent w strukturze kazdej sieci komorkowej. Jest

urzadzeniem niezbednym do 

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna utrzymuje wlasciwe warunki temperaturowe dla urzadzen dzieki

zaawansowanym technologiom. Zapewnia nieprzerwane zrodlo energii w przypadku 

W zamknietej przestrzeni znajduja sie rowniez tzw. wewnetrzne elementy stacji bazowej (moduly systemowe)

oraz transmisyjne. Kontener lub 

Terminal ruchomy emituje sygnal duzo mniejszej mocy w przypadku niewielkiej odleglosci od stacji bazowej,

co oznacza, iz stacja bazowa, jak i terminal ruchomy w mniejszym stopniu oddzialywaja na 

Wyposazona w antene fal elektromagnetycznych, umieszczona czesto na wysokim maszcie, stacja bazowa

umozliwia komunikacje miedzy terminalami ruchomymi (takimi jak telefony 

Kazda stacja bazowa sklada sie z anteny, urzadzen radiowych oraz systemu zarzadzania, ktore lacznie

zapewniaja transmisje sygnalu pomiedzy 

W tym artykule przyjrzymy sie temu, skad stacje bazowe czerpia prad, jak dzialaja w sytuacjach awaryjnych

oraz czy istnieje mozliwosc ich 

Zastanawiasz sie czym jest stacja bazowa telefonii komorkowej i jak dziala? W artykule poznasz odpowiedzi,

rowniez na pytanie czy jest szkodliwa.

PrzegladOpisTypy anten w stacjach bazowychMaszt kratowyMaszt strunobetonowyStacje bazowe wewnatrz
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budynkowTypowe wyposazenie stacji bazowejKonteneryPojedyncza stacja bazowa moze obejmowac swoim

zasiegiem jedna lub wiecej komorek sieci telekomunikacyjnej. Terminal uzytkownika korzysta z tej stacji

bazowej, z ktorej sygnal jest w danym punkcie (momencie) najsilniejszy, w razie potrzeby zmienia

automatycznie dotychczasowa stacje, nastepuje tzw. handover, czyli przelaczenie polaczenia radiowego do

innej stacji bazowej. Instalacje BTS-ow umieszcza sie albo w pomieszczeniach (np. w kontenerach

telekomunikacyjnych), 
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