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Szafa rackowa stojaca marki EXTRALINK - 42U, 800 x 800 Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona

do uzytku w biurach, serwerowniach sieciowych 

Glebokosc >> 800 Optymalna dla szaf teletechnicznych stojacych glebokosc 800 mm pozwala na latwa

organizacje kabli oraz instalacje niezbednych urzadzen 

Szafa stojaca 42U rackowa 19 Specyfikacja techniczna Producent Tecnosteel Rodzaj szafy rack stojaca

Szerokosc rack 19 " Wysokosc montazowa U 42 U Konstrukcja jenosekcyjna Drzwi szklane Kolor 

Informacja o produkcie: Szafa termoizolowana zewnetrzna dwuplaszczowa aluminiowa STZdtK z

klimatyzatorem 1000W przystosowana do montazu na zewnatrz za pomoca fundamentu do 

Ta szafa teleinformatyczna o wysokosci 42U i wymiarach 600x800 mm to solidne rozwiazanie zarowno dla

profesjonalnych instalatorow, jak i uzytkownikow koncowych. Przeznaczona do montazu 

Szafa rack Extralink 32U, 800mm glebokosci, wytrzymala konstrukcja ze szkla i metalu. Maks. waga 1500

kg. Sprawdz teraz!

Szafa metalowa MS2M 202 Szafa metalowa dwudrzwiowa zamykana zamkiem EuroLock z okraglom klamka

blokujaca drzwi w dwoch punktach, 2 klucze w 

Szafa teleinformatyczna rack 19 cali 42U 600x800, drzwi szklane, kolor czarny FLAT PACK

Szafa teleinformatyczna o glebokosci 800 mm przeznaczona do montazu urzadzen w standardzie 19". Kazdy

model posiada 4 belki rackowe.

MIRSAN Szafa teleinformatyczna GTN 19? 42U o wymiarach 800x800 mm, w kolorze szarym, posiada

Strona 1/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://mattrabud.pl/Sun-15-Dec-2019-1859.html



Szafa komunikacyjna do uzytku
zewnetrznego glebokosc 800 mm

jednoskrzydlowe drzwi szklane z przodu i pelne metalowe drzwi z tylu.

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w

miejscu gdzie siec magistralna laczy sie z siecia 

Informacja o produkcie: Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa 24U 19" ochrona szczelnosci IP55

na fundament aluminiowy lub stalowy dwudzielny 800x800
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