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Wyposazona w aparature komunikacyjna i lacznosci, dostosowana do konfiguracji stacji. Konfiguracja i
wyposazenie szaf jest kazdorazowo przygotowywane

Systemy zasilania dedykowane sa do zasilania odbiornikow pradem stalym o napieciach znamionowych: 12V;
24V; 48V; 60V; 110V; 220V. Systemy moga zawierac baterie akumulatorow

W swojg ofercie posiadamy szafy zarowno wewnetrzne jak i zewnetrzne. Nasze produkty wykorzystywane sa
przez wiodacych producentow zasilaczy. Posiadamy wykwalifikowany i

Zasilacze do szaf RACK to jedno z najpopularnigjszych rozwiazan w automatyce przemyslowej. W swoj€g
ofercie MEAN WELL posiada pojedyncze zas.

System napiec gwarantowanych SNG pradu przemiennego AC (opcjonalnie AC | DC). SNG jest to
modulowy, zintegrowany, wielonapieciowy system zasilania

Zawiera dwie sekcje trojfazowe, zasilane dla kazdej fazy oddzielnie poprzez gniazda Powercon typu NAC3 o
obciazalnosci max 20 A. Kazda z faz

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa STZ 1464/816/625 przystosowana do montazu na zewnatrz
z szynami Rack 19" 24U. Szafa montowana na cokol aluminiowy (kupowany oddzielnie).

Automatyczne przelaczniki zrodel zasilania (ATS) marki APC przeznaczone do montazu w szafie zapewnigja
niezawodne, nadmiarowe zasilanie urzadzen wyposazonych w jeden tor zasilania.

Projektujac typoszereg szaf wewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w  produkgji
zintegrowanych systemow zasilania. Typoszereg szaf SW o maksymalnym stopniu ochrony 1P20 jest
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Z tego powodu urzadzenia WN zabudowywane sa w specjalnych kontenerach / szafach lub wydzielonych
przedzialach ze specjalnymi zamknieciami,
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