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Base Link BL-SRS19426100SM-1S to telekomunikacyjna szafa wolno-stojaca spelniajaca wymagania

standardu RACK 19-calowego. Stanowi idealne rozwiazanie dla instalacji teleinformatycznych w 

Szafa przeznaczona do montazu urzadzen z obudowa w standardzie 19". Idealne rozwiazanie do instalacji

stacji czolowych, zarowno wersji profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych.

Wykonana z wytrzymalej blachy stalowej walcowanej na zimno, gwarantuje dlugotrwala trwalosc i odpornosc

na korozje. Szafa oferuje 42U przestrzeni 

Szafy te sluza do zabudowy pasywnego i aktywnego sprzetu sieciowego, wykonanego w standardzie 19".

Prostota konstrukcji polaczona z wysoka 

Stojace szafy telekomunikacyjne sa przeznaczone do instalacji i zapewnienia bezawaryjnej pracy sprzetu

telekomunikacyjnego w srodowisku zewnetrznym. Stabilny mikroklimat wewnatrz obudowy 

Szafa SZK 42U jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna oslone dla sprzetu

telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy stalowej w kolorze 

Seria STREETBOX to zewnetrzne szafy dystrybucyjne, wykonane z malowanego proszkowo aluminium.

Dwuwarstwowe sciany, wysoki stopien ochrony i 

Pojemna szafa teletechniczna o wysokosci 42U (nazywana rowniez 42RU - rack unit) - posiadajaca 42

standardowe miejsca do montazu elementow 

Szafy zewnetrzne SZW i SZWD to niezawodne rozwiazania dla profesjonalistow poszukujacych trwalych i
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funkcjonalnych obudow do zastosowan zewnetrznych w sieciach telekomunikacyjnych i 

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci IP55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" o wysokosci

42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy lub aluminiowy
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